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Welkom 

Hartelijk dank voor het aanschaffen van onze DVR! 

Deze Snelstart gids zal u helpen wegwijs te worden in zeer korte tijd. 

 

Hier vindt u de hardware installatie, aansluitinformatie en algemene bedieningsinstructies zoals, 

systeeminstellingen, opname, zoeken, alarm instellingen, PTZ bedieningen en de Webinterface. 

Voordat u aan de installatie of bediening gaat beginnen, wijzen wij u erop de belangrijke 

veiligheidsvoorschriften zorgvuldig door te lezen. 

  

Belangrijke veiligheidsvoorschriften 

1 Elektrische veiligheid 

 

Alle installaties moeten door middel van de lokale veiligheidsvoorschriften geschieden.  

Wij zijn niet verantwoordelijk voor elektrische schokken of brand door onprofessioneel installeren 

van onze producten. 

2 Transport veiligheid 

Hevige druk, extreme trillingen of water is niet toegestaan tijdens transport, opslag en installatie 

3 Installatie 

Handel met voorzichtigheid. 

Zet het apparaat niet aan voordat de installatie is afgerond. 

Plaats geen objecten boven op de DVR. 

4 Gekwalificeerde monteurs nodig.  

Alle onderzoeken en reparatie werkzaamheden zouden moeten gebeurden door gekwalificeerde 

monteurs. Wij zijn niet verantwoordelijk voor problemen door ongeoorloofde aanpassingen of 

pogingen tot reparatie. 

5 Omgeving 

De DVR behoort geïnstalleerd te zijn in een koele, droge plaats uit het directe zonlicht, 

ontvlambare of explosieve substanties. 

Dit product moet getransporteerd, geïnstalleerd en gebruikt worden tussen en temperatuur van 

0ᴈ tot 40ᴈ. 

6.  Accessoires 

 

Wees er zeker van dat alle accessoires aanbevolen zijn door de producent. 

Voordat u gaat installeren, verzoeken wij u te controleren of alle componenten geleverd zijn. 

AUB neem contact op met de leverancier als er bepaalde artikelen niet aanwezig zijn  
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1 Hardware installatie en aansluiting 

LET OP!!!: De gehele installatie en bediening zullen moeten geschieden 

volgens de complete veiligheidsvoorschriften.  

 

1.1 Controleer de uitgepakte DVR 

Als u de DVR geleverd heeft gekregen van uw leverancier, controleer dan of er enige vorm van 

uiterlijke schade te zien is aan het apparaat. De beschermende materialen die in de verpakking 

aanwezig zijn kunnen voor het grootste deel de transport klappen opvangen. 

Nu kunt u de doos met accessoires controleren. Tot slot kunt u de plastic hoes van de DVR 

verwijderen. 

 

1.2 Over het voorpaneel en achterpaneel  

Voor meer informatieve of de functie knoppen op de voorkant van de DVR en de Poorten op de 

achterzijde van de DVR verwijzen wij u door naar uitgebreide gebruikershandleiding die op de 

meegeleverde CD staat. 

1.3 Na het verwijderen van het deksel 

AUB controleert u of de data kabel, stroomkabel, COM kabel en moederbord kabel goed is 

aangesloten. 

1.4 HDD Installatie  

Dit type DVR heeft alleen 1 SATA HDD aansluiting. AUB gebruik een HDD met een toerental van 

7200rpm of hoger. 

U kunt de gebruikershandleiding nalezen voor de geadviseerde HDD merken. 

AUB volg de onderstaande gebruikershandleiding voor het installeren van de HDD. 

 

             

  

 

 

 

                

 

 1. Schroef de schroeven aan 

de achterzijde los.      

 2. Draai de schroeven in de 

HDD (Niet meer dan 3 slagen). 

  

3. Plaats de HDD met de schroeven 

door de gaten van de DVR. 

 4. Draai het apparaat aan en 

draai de schroeven aan. 

 

5. Monteer de HDD stevig.  

 

6. Sluit de HDD kabel en stroom 

kabel aan op de HDD 
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LET OP!!!: 

 ̧ U kunt ook eerst de kabels aansluiten en vervolgens de HDD aan de DVR bevestigen. 

 ̧ Let goed op de voorkant. De DVR heeft een verticaal schijfsysteem. U dient eerst het deksel 

in de voorzijden te klikken om vervolgens het deksel naar beneden te duwen. 

 

1.5 Voorpaneel  

Deze serie heeft 2 typen voorpanelen  

1.5.1 Standaard 1U serie  

Het voorpaneel is als in figuur 1-1. 

 

Figuur 1-1 

1.5.2 Eenvoudige instap modellen en lite modellen  

De eenvoudige instap modellen en lite modellen als in figuur 1-2. 

 

Figuur 1-2 

AUB hanteer het onderstaande blad voor de bedieningsknoppen op de voorzijde van het 

apparaat. 

Naam Icoon Functie 

Aan/uit knop 
 

Druk de aan/uit knop voor 3 seconden in om de DVR aan- of 
uit te schakelen. 

7. Plaats de deksel terug op de 

DVR. 

8.  Schroef alle schroeven 

stevig aan.  
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Shift Shift 

 
In de tekstbalk, klikt u de knop om te schakelen tussen 
numerieke tekens, kleine letters en hoofdletters. 
 

Omhoog/1 
Omlaag/4  

p q 

Activeer huidige bediening, aanpassen van instellen en het 
bewegen van boven naar beneden. 
 
 
 

Ophogen/verlagen van de numerieke tekens. 
 
Assistent functie zoals bijvoorbeeld het PTZ menu. 
 
 

Links/2 
Rechts/3 

t    u 

Schakel tussen huidige geactiveerde functies, 

 
Bij het terugspelen, klikt u deze knoppen om de 
terugspeelbalk te bedienen. 
 

ESC ESC 

Ga naar het vorige menu, of annuleer de huidige handeling. 

In het terugspeelscherm, klik op de knop om terug te keren 
naar toezicht scherm. 

Enter ENTER 

Bevestig huidige bediening 

Ga naar standaard knop 

Ga naar menu  

Opname REC 
Handmatig stoppen of starten van de opname. Met de 
pijltoetsen kunnen de beelden worden geselecteerd. 
 

Langzaam 
afspelen/8  

Verschillende langzaam speel of normaal afspelen functies 
 

Assistent Fn 

Één-beeld toezicht mode, druk op de knop om de assistent 
functie te tonen. 
 
Backspace functie: in numerieke of tekst menu, drukt u voor 
1.5 seconde om de voorgaande karakters te verwijderen. 

In bewegingsdetectie instellingen, kunt u doormiddel van de 
Fn toets en de sturingstoesten de instellingen realiseren. 
 
 
In tekst mode, druk de knop in om het schakelen tussen 
numerieke tekens, hoofdletters en kleine letters. 

Realiseer andere speciale functies 

Snel 
afspelen/7 

8 Snelspoelen 

Afspelen/0 

 
  | 

 
In de afspeel mode, kunt u de beelden afspelen 
 

Pauze/6 ;t Met deze knop kunt u de beelden pauzeren 
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Speel 
volgende/9 

 
    ¤ 

In het terugspeel menu kunt u doormiddel van deze knop 
naar de volgende opname gaan. 
. 

Afspelen/ 
Pauze /5 

¤; 
In de afspeelmode kunt u de beelden afspelen of pauzeren 
door deze knop in het drukken. 

USB poort  Om een muis of extern opslagmedium aan te sluiten. 

Network 
abnormal 
indication 
light  

Net 
Network error occurs or there is no network connection, the 
light becomes red to alert you. 

HDD 
abnormaliteit 
indicatie licht  

HDD 
Wanneer er een HDD storing is of de HDD heeft niet genoeg 
opslag ruimten gaat het indicatie licht rood oplichten. 

Opname licht 1-16 
Wanneer het systeem opneemt zal het lampje per kanaal 
groen oplichten 

IR Ontvanger IR 
Deze ontvanger is om het signaal van de afstandbediening 
te kunnen ontvangen. 

Alarm 
indicatie licht  

Alarm  Als er een intern of extern alarm gaat, licht dit lampje op. 

 

1.6 Achterpaneel 

1.6.1 Standaard 1U Series  

De achterzijde van de standaard is uitgevoerd zoals onderstaand. Zie figuur 1-3 tot figuur 1-5. 

 

Figuur 1-3 4-kanaals 

 

Figuur 1-4 8-kanaals 
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Figuur 1-5 16-kanaals 

AUB refereer aan het onderstaande blad voor gedetailleerde informatie. 

1 Video ingang 

2 Audio ingang  

3 Video BnC uitgang  

4 Audio uitgang  

5 Netwerk poort  

6 USB poort  

7 HDMI poort  

8 RS232 poort  

9 Video VGA uitgang  

10 Alarm ingang/alarm uitgang/RS485 poort  

11 Adapter ingang  

12 Hoofd aan/uit knop  

1.6.2 Eenvoudige instap modellen 

De eenvoudige instap modellen achterpaneel (4/8-kanalen) ziet u hieronder. Zie figuur 1-6 en 

figuur 1-7. 

 

Figuur 1-6 4-kanaal  

 

Figuur 1-7 8-kanaal 

AUB refereer aan het onderstaande blad voor gedetailleerde informatie 

1 Video ingang  

2 Audio ingang  

3 Video BnC uitgang 

4 Audio uitgang 
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5 Netwerk poort  

6 USB poort  

7 Video VGA uitgang 

8 Adapter ingang 

9 Alarm ingang/alarm uitgang/RS485 poort 

10 Hoofd aan/uit knop 

 

De eenvoudige instap modellen achterpaneel (16-kanalen) ziet u hieronder. Zie figuur 1-8. 

 

Figuur 1-8 

AUB refereer aan het onderstaande blad voor gedetailleerde informatie 

1 Video ingang 

2 Audio ingang  

3 Video BnC uitgang  

4 Audio uitgang  

5 Netwerk poort  

6 USB poort  

7 Video VGA uitgang 

8 RS232 poort  

9 Alarm ingang/alarm uitgang/RS485 poort 

10 Adapter ingang  

11 Hoofd aan/uit knop 

1.6.3 Eenvoudige lite modellen 

De eenvoudige lite modellen achterpaneel(4-kanalen) Ziet u hieronder. Zie figuur 1-9. 

 

Figuur 1-9 

AUB refereer aan de onderstaande tabel voor gedetailleerde informatie. 

1 Video ingang 

2 Audio ingang  

3 Audio uitgang  

4 Video BnC uitgang 

5 USB poort 

6 Netwerk poort 

7 Video VGA uitgang  
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8 Adapter ingang 

9 Hoofd aan/uit knop 

Wanneer u de Ethernet poort aan sluit is het belangrijk dat u een ñstraight cableò gebruikt om 

connectie te maken met een PC. Gebruik een ñCross Cable om connectie maken met een 

ñSwitchò of een ñrouterò 

 

1.7 Aansluit voorbeelden 

1.7.1 Standaard 1U serie  

 

AUB refereert u naar figuur 1-10 voor de standaard 1U serie product aansluit voorbeelden 

Het volgende figuur is gebaseerd op een 8-kanaal serie. 

 

Figuur 1-10 

1.7.2 Eenvoudige instap modellen  

AUB refereer naar figuur 1-11 voor de eenvoudige instap modellen aansluit voorbeelden. 

Het volgende figuur is gebaseerd op een 4-kanaals serie 

. 
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Figuur 1-11 

1.7.3 Eenvoudige Lite modellen  

AUB refereer naar figuur 1-12 voor de eenvoudige lite modellen aansluit voorbeelden. 

Het volgende figuur is gebaseerd op een 4-kanaals serie 
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Figuur 1-12 

 

1.8 Alarm in- en uitgangen  

LET OP!!! 

De eenvoudige lite modellen ondersteunen niet de alarm functie 

 

Deze modellen hebben 3 typen alarm poorten. AUB raadpleeg de volgende 3 figuren voor 

gedetailleerde informatie. Let op dat 1 serie van dit product geen alarm functies ondersteunt. Er 

zijn twee alarm ingang type die u kunt selecteren. Normaal open (NO) en normaal gesloten (NC) 

 

Belangrijk 

AUB raadpleeg de specificatie voor alarm ingang en alarm uitgang kanaal aantalen. 

Beoordeel niet het aantal alarm in- en uitgangen naar aanleiding van het aantal camera 

aansluitingen op de achterzijde van de DVR 
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Alarm in- en uitgang details 

Een voorbeeld van een alarm poort is afgebeeld in figuur 1-13 

 

Figuur 1-13 

U kunt onderstaande informatie raadplegen voor alarm in- en uitgang informatie. 

Parameter 
 

Grounding Alarm  

 
Ground line 

Alarm Input 1, 2, é, 8. It becomes valid in low voltage. 

1-NO C  

2-NO C  

3-NO C 

Three NO activation outputs. 
 
 

485 A/B 485 communicatie poort. Deze wordt onder andere gebruikt voor het 
aansluiten van de PTZ. AUB parallel 120ɋ aansluiten tussen A/B 
als er te veel PTZ aansluitingen zijn. 

 

Een type van de alarm poorten is afgebeeld in figuur 1-14. 

 

Figuur 1-14 

U kunt de onderstaande tabel raadplegen voor alarm ingang en uitgang informatie. 

Parameter 
 

Grounding Alarm  

 
Ground line 

Alarm Input 1, 2, é, 16.. It becomes valid in low voltage. 

1-NO C  

2-NO C  

3-NO C 

Three NO activation outputs. 
 
 

485 A/B 485 communication port. They are used to control devices such as 
PTZ. Please parallel connect 120ɋ between A/B cables if there are 
too many PTZ decoders. 

Een type van de alarm poorten is aangeduid in figuur 1-15. 

AB aansluit poort  

AB aansluit poort  
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Figuur 1-15 

U kunt de onderstaande tabel raadplegen voor alarm ingang en uitgang informatie. 

Parameter 
 

Grounding Alarm  

 
Ground line 

Alarm Input 1, 2, 3, 4. It becomes valid in low voltage. 

NO C One NO activation output. 

485 A/B 485 communication port. They are used to control devices such as 
PTZ. Please parallel connect 120ɋ between A/B cables if there are 
too many PTZ decoders. 

 

1.8.1 Alarm ingang 

AUB raadpleeg de onderstaande tabel voor meer informatie. 

 ̧ Normaal open of normaal gesloten. 

 ̧ AUB COM en GND van de alarm detector parallel schakelen (Aparte voeding gebruiken voor 

de alarm detector). 

 ̧ AUB de aarde van de DVR en de aarde van alarm detector parallel schakelen. 

 ̧ AUB sluit de NC poort van de alarm sensor aan op de DVR alarm ingang. 

 ̧ Gebruik dezelfde aarde van de DVR als u gebruik maakt van een extern voeding van het 

alarm apparaat. 

 

Figuur 1-16 

1.8.2 Alarm uitgang 

 ̧ Gebruik een extern spanningsvoorziening voor een extern alarm. 

 ̧ Om overbelasting te voorkomen, lees zorgvuldig de relais parameter door in de gebruikers 

handleiding.  

 ̧ RS485 A/B kabel is voor de A/B cable van de PTZ camera.  

 

AB aansluit poort  
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2 Overzicht van navigatie en bediening 

Belangrijk  

 ̧ Een klein verschil kan worden opgemerkt in de menu opbouw. Alle menuôs hieronder 

aangegeven zijn gebaseerd op de standaard 1U modellen.  

 ̧ De simpele instapmodellen ondersteunen niet de RS232 functie.  

 ̧ De 8-kanaals instapmodellen ondersteunen niet het voor geprogrammerde foto afdruk 

functie. Houd er rekening met dat als u ingelogd bent via de webinterfacte dat de functies 

zoals, terugspelen en downloaden van beelden niet werken op het locale apparaat en 

andersom. 

 ̧ De lite versies ondersteund geen RS232, alarm en PTZ functies 

  

Voor ingebruikname houdt u er rekening mee dat: 

 ̧ U de HDD heeft geïnstalleerd en alle kabels heeft aangesloten.  

 ̧ Gebruik altijd de geleverde adapter. 

 ̧ De adapter moet +12V DC 3.3A. 

2.1 Inloggen, Uitlogen & Hoofdmenu  

2.1.1 Inloggen  

Nadat het systeem is opgestart, wordt het standaard multi-scherm getoond. 

Klik de linker muisknop om het login menu te tonen. Zie Figuur 2-1.  

Het systeem bestaat uit vier accounts:  

 ̧ Gebruikersnaam: admin  Wachtwoord: admin (administrator, lokaal en internet) 

 ̧ Gebruikersnaam: 888888  Wachtwoord: 888888 (administrator, alleen lokaal) 

 ̧ Gebruikersnaam: 666666  Wachtwoord: 666666 (Gebruikers nivo. Alleen mogelijk om beelden 

live te zien.) 

 ̧ Gebruikersnaam: default Wachtwoord: default(verborgen gebruiker) 

Door met de USB muis om de icoon    te klikken, kunt u van karakters wisselen. 

LET OP!!!:  

Voor de veiligheid van uw gegevens adviseren wij om naar de eerste keer inloggen, het 

wachtwoord te wijzigen.  

Als u binnen 30 minuten, 3 keer het verkeerde wachtwoord in toetst, zal het systeem een alarm 

afgeven. Als u 5 keer binnen deze tijd het verkeerde wachtwoord in geeft zal het account op slot 

worden gezet. 

 

Figuur 2-1 

2.1.2 Hoofdmenu 

Nadat u bent ingelogd ziet u het scherm zoals aangegeven in figuur 2-2. Er zijn 6 iconen: zoeken, 

informatie, instellingen, geavanceerd, backup & afsluiten.  
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U kunt met de muis over de iconen gaan om de icoon op te laten lichten. Dubbel klik op de linker 

muisknop om het submenu te openen. 

 

Figuur 2-2 

2.1.3 Uitloggen 

Er zijn twee manieren om uit te loggen. 

De eerste is door in het hoofdmenu op afsluiten te drukken. U krijgt dan het beeld te zien zoals 

hieronder aangegeven in figuur 2-3 

 

 

Figuur 2-3 

U krijgt meerdere opties te zien. Zie Figuur 2-4. 

 

Figuur 2-4 

De andere manier is door de aan/uit knop op de voorzijde van de DVR voor minimaal 3 

seconden in te drukken. Het systeem zal dan al zijn taken stop zetten. Dan drukt u nogmaals op 

de aan/uit knop om het systeem daadwerkelijk uit te schakelen.  

LETOP!!!  

Als u bijvoorbeeld een HDD wilt vervangen let er dan op dat het systeem compleet is afgesloten 

en de kabel uit het stopcontact is gehaald. 

2.1.4 Automatisch hervatten na stroom uitval.  

Het systeem kan automatisch opnames opslaan en zijn vorige wekende status hervatten na 

stoom uitval. 

2.2 Live beelden bekijken. 

Nadat u bent ingelogd, komt u automatisch terecht in live beelden modus. U kunt de systeem 

datum, tijd en camera naam zien. Als je de systeem datum en tijd wilt veranderen dan kunt u dan 

doen bij de algemene instellingen. (hoofdmenu > instellingen > beeldscherm). 
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2.3 Schema 

LET OP!!!:  

Voor de volgende aanpassingen heeft u de juiste rechten nodig. Wees er tevens zeker van 

dat de HDD's goed zijn geïnstalleerd. Als jet systeem opstart staat hij automatisch in de 24-

uurs modus. U kunt de opname type en tijd in het schema aanpassen. 

 

In het hoofdmenu, klikt u op instellingen om in het schema te komen zoals aangegeven in 

figuur 2-5. Er zijn 6 periodes.  

 ̧ Kanaal: Selecteer eerst het kanaal nummer. U kunt selecteer allen als u de aanpassing voor 

alle kanalen wilt doorvoeren. 

 ̧ Week dag: er zijn acht opties: Variërend van zondag tot saterdag of alle dagen. 

 ̧ Prerecord: Het systeem kan een deel van de opname wegschrijven voor dat daadwerkelijk 

de beelden worden opgenomen. U kunt het instellen van 1 tot 30 seconden, afhankelijk van 

de bit stream. 

 ̧ Snapshot: U kunt deze optie instellen op een foto te laten maken wanneer een alarm af gaat. 

 ̧ Opname types: Er zijn vier soorten opname typen: regulier, bewegingsdetectie, alarm of 

bewegingsdetectie en alarm. 

Vink het pictogram   van om de corresponderende functie te activeren. Nadat alle 

instellingen gedaan zijn klik op op ñSAVEò om op te slaan en naar het vorige menu terug te 

keren.  

Aan de onderzijde van het SCHEMA menu vindt u gekleurde balken met ieder een eigen 

betekenis. De groene balk betekent: ñReguliere Opnameò. De gele balk staat voor 

ñBewegingsdetectieò. De witte balk staat voor ñBewegingsdetectie & Alarmò Als de witte balk 

aan staat werkt hij alleen als ñBeweging Detectie & Alarmò beide geactiveerd worden. 

 

Figuur 2-5 

2.4  Handmatig opnemen 

Belangrijk: 

 

1 
 

Recording status 3 
 

Video loss  

2 
 

Motion detection  4 
 

Monitor  lock 
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Wees er zeker van dat de opname instellingen kloppen en dat u de harde schijf goed heeft 

geïnstalleerd. 

U kunt de rechter muisknop klikken, of in het menu geavanceerd op handmatig opnemen 

klikken om in het ñhandmatig opnemenò menu te komen. 

 

Er zijn 3 statussen: schema/handmatig/stoppen. Markeer de icoon ñƺò om het corresponderende 

kanaal te selecteren. Zie figuur 2-6. 

 ̧ Handmatig: De hoogste prioriteit. Nadat de handmatige instellingen zijn gedaan zullen alle 

geselecteerde kanalen beginnen met opname. 

 ̧ Schema: De kanalen zullen opnemen zoals dat aangegeven is in het menu schema.  

 ̧ Stoppen: Alle kanalen stoppen met opname. 

 

Figuur 2-6 

2.5 Beeldcompressie instellen 

Het menu ziet er uit zoals aangegeven in figuur 2-7.  

 ̧ Kanaal: selecteer het gewenste kanaal. 

 ̧ Compressie: het systeem ondersteunt H.264.  

 ̧ Resolutie: Het systeem ondersteunt verschillende resoluties. Deze kunt u selecteren vanuit 

het ñdropdownò menu. Bij dit model ondersteund de mainstream D1/CIF/QCIF. Wees er van 

beducht dat de resolutie per kanaal kan verschillen. De extra stream ondersteund alleen 

QCIF.  

 ̧ Beeldsnelheid: u kunt kiezen uit een range van 1 beeld per seconde tot 25 beelden per 

seconden in de NTSC modus en 1 beeld per seconde tot 30 beelden per seconde in de PAL 

mode.  

Belangrijk: 

Voor de 8 kanaals DVR kunt u refereren aan de onderstaande informatie: 

Als bij 1 kanaal de resolutie D1 is en de beeldsnelheid meer dan 6 beelden per seconden, zullen 

de overige 7 kanalen op CIF of QCIF werken. Als bij 1 kanaal de resolutie D1 is en de 

beeldsnelheid minder is dan 6 beelden per seconden, kunnen de overige 7 kanalen op 

D1/CIF/QCIF in gesteld worden. Op dit moment is de maximale beeldsnelheid op D1 6 kanalen 

per seconden. 

 ̧ Bit rate type: dit systeem ondersteund twee types: CBR en VBR. In de VBR modus kunt u 

het beeld kwaliteit instellen. 

 ̧ kwaliteit: Er zijn 6 gradaties van 1 tot 6 in te stellen. De 6e gradatie is de hoogste kwaliteit.  

 ̧ Video/audio: U kunt de video/audio inschakelen of uitschakelen. De video voor de 

mainstream is altijd ingeschakeld. Voor de extra stream is het belangrijk dat eerst de video 

en dan pas de audio wordt ingeschakeld. 
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 ̧ Foto: Klik op de fotoknop en u ziet daar 4 items: modus/foto resolutie/foto kwaliteit en afdruk 

frequentie. AUB refereer aan hoofdstuk 2.3.3 voor meer gedetailleerde informatie.  

AUB selecteer de icoon  om de corresponderende functie te activeren. 

 

Figuur 2-7 

2.5.1 Snapshot 

2.5.1.1 Schema Snapshot  

In het beeldcompressie menu klikt u op de snapshot knop om de gegevens zoals modus, 

format, kwaliteit en frequentie in te voeren. 

In de algemene instellingen geeft u de upload interval aan. In het schema menu is het 

belangrijk dat u de snelafdruk functie heeft ingeschakeld.  

AUB raadpleeg de onderstaande figuur voor meer informatie. Zie figuur 2-8. 

 

Figuur 2-8 

2.5.1.2 Activering Snapshot. 
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AUB volg de onderstaande stappen zoals hieronder aangegeven om de functie in te 

schakelen. Nadat u deze functie heeft ingeschakeld, kan het systeem afdrukken maken 

wanneer er zich een alarm voordoet. 

 ̧ In het beeldcompressie menu klikt u op snapshot om de modus, grootte, kwaliteit en 

frequentie aan te geven. 

 ̧ In de algemene instellingen geeft u de upload interval aan. 

 ̧ In het detectie menu geeft u aan welke kanalen moeten worden geactiveerd wanneer er 

zich een detectie voordoet. Dit kunt u tevens instellen voor het alarm. (Wees er van 

beducht dat bij de eenvoudige lite versies, de alarm functie niet wordt 

ondersteund). 

AUB raadpleeg het onderstaande figuur voor meer informatie. Zie figuur 2-9. 

 

 

Figuur 2-9 

2.5.1.3 Prioriteit 

AUB wees er op beducht dat een geactiveerde snapshot een hogere prioriteit heeft als een 

ingeplande snapshot. Als u beide typen tegelijkertijd heeft ingesteld, zal het systeem bij een 

alarm de activering snapshot maken en anders zal het systeem gewoon werken via de 

ingeplande snapshot. 

 

2.5.2 Afbeelding FTP  

In het netwerkmenu kunt u de informatie van een FTP server verwerken. AUB schakel de 

FTP functie in en klik op de ñopslaanò knop. Zie figuur 2-10. AUB raadpleeg de gebruikers 

handleiding op de meegeleverde CD-ROM voor meer gedetailleerde informatie. AUB start de 

corresponderende FTP server op.  

Schakel de ingeplande snapshot of activering snapshot (hoofdstuk 2.3.3) in en het systeem 

upload de afbeeldingen naar de FTP server. 
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Figuur 2-10 

2.6 Zoeken en terugspelen 

Klik op de zoek knop in het in het zoekmenu. Het zoek menu ziet er uit zoals hieronder 

aangegeven. Zie figuur 2-11. 

Doorgaans vindt u daar de volgende Type bestanden: 

 ̧ R: Reguliere opname. 

 ̧ A: Extern alarm opname. 

 ̧ M: Beweging Detectie opname  

 

Figuur 2-11 

AUB raadpleeg het onderstaande schema voor meer informatie. 

Nummer  Functie 

1 Afspelen 

2 Terugspelen 

 

AUB vul hier de 

corresponderende de informatie 

van de FTP server in. 

Selecteer terugspeel 

modus 4 kanalen of alle 

kanalen  
Terugspeel balk 

Stel zoek instellingen in: 

(Tijd/Kanaal/Type) 
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3 Stop 

4 Langzaam afspelen 

5 Snel afspelen 

6 Vorig beeld 

7 Volgend beeld 

8 Volume 

9 Vorig bestand 

10 Volgend kanaal  

11 Volgend bestand 

12 Vorig kanaal 

13 Zoeken 

14 Backup 

15 Knippen 

 

2.6.1 Basis Bediening  

2.6.1.1 Terugspeel bediening. 

Er zijn verschillende terugzoek manieren: video type, kanaal type of tijd. Het systeem kan 

maximaal 128 bestanden in 1 beeld weergeven. U kunt de page up/page down knop 

gebruiken om te scrollen als er meer dan 1 pagina is. 

Selecteer de bestandsnaam en dubbelklik op de muis om de inhoud van het bestand te zien. 

Terugspeelmode 

Er zijn twee terugspeel modes: 4 kanalen en alle kanalen. In de 4 kanalen modus kunt u 

selecteren 1/2/3/4 kanalen terugspelen. In de alle kanalen mode kan het systeem op alle 

kanalen terug spleen. 

2.6.1.2 Accuraat terugspelen. 

Voor de tijd (u/m/s) in de tijdskolom en klik op de terugspeel knop. 

2.6.1.3 Gesynchroniseerde terugspeel functie tijdens terug spelen. Tijdens het terugspelen klikt u 

numeriek karakter in van het corresponderen kanaal. 

2.6.1.4 Digitale zoom 

Wanneer het systeem in volledig scherm op terugspelen staat, sleept u de muis over het 

scherm om een sectie te selecteren, en klik u de linker muisknop om de digitale zoom te 

realiseren. U kunt de rechter muisknop klikken om terug te keren. 

2.6.1.5 Bestandsback-up en knippen. 

Het systeem ondersteunt een back-up bediening tijdens het terugzoeken. U kunt een ã voor 

het bestandsnaam plaatsen. (meerdere keuzes mogelijk). Dan klikt u op de back-up knop. 

(knop 14 in figuur 2-11). 

Als u een deel wilt van een bestand wilt uitknoppen, opent u het originele bestand. 

Vervolgens klikt u op de   knop (knop 15 in figuur 2-11) aan het begin van het punt (dat 

is dan het nieuwe beginpunt). Sleep het bestand naar het eindpunt (dat is dan het nieuwe 

eindpunt) en klik nogmaals op de   knop. Klik de back-up knop (knop 14 in figuur 2-11) 

om het huidige bestand op te slaan. 

 

2.6.1.6 Kalender  

Klik op de kalender icoon  in figuur 2-11, het systeem geeft de kalender weer. Zie figuur 

2-12. 
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De opgelichte datum betekend dat er opgenomen bestanden zijn op die dag. U kunt de 

blauwe datum klikken op de bestandslijst te tonen.  

In het onderstaande menu kunt u zien date r op 13 juni en 14 juni opname bestanden zijn. 

Dubbelklik op de data om de lijst met opname bestanden te tonen. 

 
                                                                                                    

 Figuur 2-12 

 

2.6.1.7 Langzaam terugspelen en snel terugspelen  

AUB raadpleeg de onderstaande tabel voor meer informatie over het langzaam en snel 

terugspelen van beelden. 

Knop  Betekenis opmerkingen 

Snelspelen knop 8 
 

In het terugspeel menu klit u op deze knop 
om te schakelen tussen snelspelen 1, 
snelspelen 2 en meer. 

De beeldsnelheid 
verifieert in 
verschillende 
versies. Langzaamspelen  

knop  Ʒ  
 

In het terugspeel menu klit u op deze knop 
om te schakelen tussen langzaamspelen 
1, langzaamspelen 2 en meer. 

afspelen/PauzerenƷ           In de langzaam afspeel mode, klikt u deze 
knop op te schakelen tussen afspelen en 
pauzeren. 

 

Vorige/volgende  In terugspeel mode kunt u op  | en }  
klikken om de vorige en volgende video 
in het huidige kanaal af te spelen. 

 

2.6.1.8 Achteruit terugspelen en beeld per beeld terugspelen. 

 

knop  Betekenis opmerkingen 

Achteruit 
terugspelen   |  

In de normale afspeel mode klikt u met de 
linker muisknop op de afspeelknop, het 
systeem begint met achteruit afspelen. 
Dubbelklik nogmaals op de afspeelknop en 
het systeem gaat op pauze. 

Wanneer het 
systeem in de 
achteruit 
speelmodus of beeld 
per beeld modus 
werkt, kunt u door 

middel van de Ʒ/; 

knop terug keren 
naar de normale 
weergave. 

Handmatig 
terugspelen van 
beeld naar beeld 

Klik de pauze knop in normale terugspeel 

mode. U kunt t  en u beeld per beeld te 

bekijken. 

Belangrijk: 

Alle afspeelmogelijkheden zoals terugspeelsnelheid, kanaal, tijd en voorgaven hebben te 

maken met de hardware versie. Sommige DVR's ondersteunen bepaald functies niet.  

2.7 Netwerk instellingen  

Hieronder vind u het netwerk instellingen informatie. Zie figuur 2-13.  
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 ̧ IP adres: Hier kunt u een IP adres invoeren. 

 ̧ DHCP: DHCP is een automatisch IP Adres zoek functie. Wanneer u de DHCP functie heeft 

ingeschakeld, is het niet mogelijk het IP adres, Subnet masker en Gateway aan te passen 

om dat de router(die ook op DHCP ingesteld moet staan) een IP adres afgeeft aan de DVR. 

Wanneer de DHCP functie niet is ingesteld kunt u de gegevens zelf in voeren. In hoofdstuk 4 

kunt u vinden hoe de router ingesteld dient te worden.  

 ̧ TCP poort: Standaard waarde is 37777.  

 ̧ UDP poort: Standaard waarde is 37778. 

 ̧ HTTP poort: Standaard waarde is 80. (Het is verstandig deze aan te passen naar 

bijvoorbeeld 8080 of 85, etc. 

 ̧ Maximale aansluitingen: Het systeem ondersteunt maximaal 10 gebruikers. 0 betekend date 

r geen limit is.. 

 ̧ Transfer mode: Hier kunt u de prioriteit instellen tussen vloeiendheid of beeldkwaliteit. 

 ̧ Netwerk download: Het systeem kan eerst de data bewerken als u deze functie ingeschakeld.  

 ̧ Geavanceerde instellingen: AUB raadpleeg de gebruikershandleiding op de meegeleverde 

Cd-rom voor meer informatie. 

Nadat de installatie is afgerond klikt u op ñopslaanò om de instellingen op te slaan en terug te 

keren naar het vorige menu. 

 

Figuur 2-13  

2.8 Pan/Tilt/Zoom 

De eenvoudige lite versies ondersteunen geen PTZ functie. 

LET OP!!!: 

 ̧ Wees er zeker van dat de A/B kabels van de speed domes correct zijn aangesloten op de 

A/B poorten van de DVR. 

 ̧ Wees er zeker van dat u de juiste PTZ informatie heeft ingevoerd. 

 ̧ Please switch camera monitor channel to current window. 

2.8.1 PTZ instellingen 

De pan/tilt/zoom cameraôs gebruiken de volgende instellingen. AUB selecteer eerst het kanaal. 

Zie figuur 2-14. 

 ̧ Protocol: Selecteer de juiste PTZ protocol. De IQLE PTZ cameraôs gebruiken de PELCOD-T 

protocol. 

 ̧ Adres: Voer de corresponderende PTZ adres in. Deze kunt u doormiddel van dipswitches 

instellen in de PTZ camera 

 ̧ Baud rate: Selecteer de baud rate. 

 ̧ Data bit: Selecteer de data bits. Dit is bij de IQLE cameraôs altijd 8. 
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 ̧ Stop bit: Selecteer de stop bit. Deze is bij de IQLE cameraôs altijd 1. 

 ̧ Pariteit: Er zijn 3 keuzes: geen/oneven/even. Deze is bij de IQLE cameraôs altijd ñgeenò. 

 

Figuur 2-14  

Nadat alle instellingen zijn gedaan klikt u op ñopslaanò om de gegevens op te slaan en terug te 

keren naar het vorige menu. 

2.8.2 PTZ besturing  

Dubbelklik op het camera beeld van de PTZ camera zodat, u van deze camera een volledig 

beeld krijgt. Klik vervolgens op de rechtermuisknop om het menu te krijgen zoals 

weergegeven in figuur 2-15. 

 

Figuur 2-15 

Klik op Pan/Tilt/Zoom om het besturingselement voor de PTZ in te schakelen zoals 

weergegeven in figuur 2-16. 

Hier kunt u de volgende instellen doen: 

 ̧ Snelheid: de waarde is instelbaar van 1 tot 8. 

 ̧ Zoom  

 ̧ Focus  

 ̧ Iris 

Klik de  en  icoon om de zoom, focus en iris aan te passen. 

 

Figuur 2-16 
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3 Internet bediening 

Belangrijk  

 ̧ Bij sommige DVR kunnen de menuôs er anders uitzien. Alle afbeeldingen van de menuôs zijn 

gebaseerd op de standaard 1U Modellen.  

 ̧ De eenvoudige instap modellen ondersteunen niet de RS232 functie.  

 ̧ De eenvoudige 8 kanaals instapmodellen ondersteunen niet de schema snelafdruk functie.  

 ̧ De eenvoudige lite DVR's ondersteunen niet de RS232, alarm en PTZ functie. 

3.1 Netwerk Connectie  

Voordat u gebruik maakt van de internet bediening is het belangrijk de volgende zaken te 

controleren: 

 ̧ Netwerk connectie is aangesloten. 

 ̧ DVR en PC netwerk instellingen in orde zijn. AUB raadpleeg de netwerk instellingen. 

(hoofdmenu ->instellingen->netwerk) 

 ̧ De internet Explorer download automatisch de laatste active-x bestanden en overschrijft 

deze. 

 ̧ Als u de installatie van de web controls ongedaan wilt maken, laad u het uninstall 

webrec2.0.bat in. 

3.2 Inloggen 

Open de internet Explorer in vul het IP adres van de DVR in de adres balk. Bijvoorbeeld, als het 

IP adres van de DVR 192.168.1.108 is, vult u in http://192.168.1.108.  

Het systeem zal dab een pop-up geven dat internet Explorer het programma webrec.cab wil 

installeren. Klik dan op OK. Als het niet lukt om het ActiveX bestand te downloaden dient u de 

internet beveiliging aan te passen. Nadat de installatie is voldaan,  

Ziet u het beeld als in figuur 3-1. AUB voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in. De standaard 

gebruikers naam is admin en wachtwoord is admin. 

Belangrijk: Verander de gebruikersnaam en wachtwoord direct na de eerste keer inloggen. 

 

Figuur 3-1 

3.3 Hoofdscherm  

Nadat u bent ingelogd, komt u in het hoofdmenu zoals in figuur 3-2. Klik op de kanaal naam aan 

de linker zijde om de live beelden te bekijken.  
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Figuur 3-2 

Belangrijk 

 ̧ Voor meer gedetailleerde informatie, raadpleeg AUB de gebruikershandleiding die 

meegeleverd is op de Cd-rom. 
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4 Netwerk Instellingen 

4.1 Opsporen en reserveren van een intern IP adres (LAN). 

 

Om de camerabeelden intern vanaf een PC te bekijken, dient uw DVR aangesloten te worden 

op een intern netwerk. Hiervoor dient u eerst een vrij IP adres te vinden. Hieronder wordt 

beschreven hoe u dit doet. 

 

1. Op het bureaublad in Windows klikt u op de start button. 

2. Ga naar uitvoeren en typ CMD in de opdracht regel. 

3. Klik op OK 

 

 
 

4. U komt in een DOS-scherm terecht waar u achter de prompt ñC:\>ò het woord 

IPCONFIG intoetst. 

5. Het DOS-Scherm geeft nu het interne IP adres in het lokale netwerk (LAN). Dit adres 

is het adres van de computer waar u nu mee aan het werk bent. Dit is bijvoorbeeld 

nummer 192.168.56.100. Dat betekend dus dat dit nummer al BEZET is. 
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De DVR die u gaat installeren heeft ook een eigen IP adres nodig om in het netwerk te 

kunnen functioneren. De DVR gaat namelijk ook deel uitmaken van het computernetwerk. 

We gaan dus een eigen IP adres maken om die aan de DVR te geven. Voordat we dat kunnen 

gaan doen, moeten we uittesten of dit IP adres nog vrij is. 

 

LET OP!!  

 

Zorg er voor dat alle apparaten die op het netwerk zijn aangesloten, AANGESCHAKELD 

zijn. Denk hierbij aan computers, printers, modems, etc. Nu gaan we testen of een IP adres 

vrij is. Verstandig is om een oplopend nummer te gebruiken. Het IP adres op pagina 162 was 

192.168.56.100 dus nu gaan we kijken of IP adres 192.168.56.150 vrij is. 

 

Dit doet u door achter C:\> ping 192.168.56.150 in te toetsen. 

 

U krijgt nu een scherm zoals onderstaand. 

 

 

  

Indien er onder in het scherm <100% verlies> komt te staan betekend het dat het bedachte  

IP adres vrij is. Dit IP adres kunt u dus in de DVR invoeren. 

 

Ook is het belangrijk om het IP adres van de Standaardgateway te noteren om deze in de 

DVR in te voeren. De standaardgateway is het IP nummer van de router. Het subnetmasker 

staat standaard op 255.255.255.0 in de DVR dus deze hoeft u niet te veranderen. 
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4.2 Intern IP adres (LAN) van de DVR instellen. 

 

In het hoofdmenu kiest u voor de icoon ñSETTINGò. In het ñSETTING MENUò klikt u op 

ñNETWORKò. Nu krijgt u onderstaand scherm te zien. 

 

 

 

Bij IP adres vult u het IP adres in welke we doormiddel van de voorgaande stappen hebben 

achterhaald. Zoals eerder aangegeven hoeft u het Subnet Masker niet te wijzigen. Dit is 

namelijk altijd 255.255.255.0. Bij Gateway vult u het standaardgateway IP adres in. 

 

De TCP en UDP poort moeten in de DVR altijd 37777 & 37778 zijn, deze twee poorten 

zullen later behandeld worden in het deel over de router instellingen. Verder is het nog van 

belang om in dit scherm een HTTP poort toe te wijzen. Standaard is de HTTP poort 80. Wij 

raden u aan deze te veranderen in bijv. 8080, 85, etc. 

 

Zodra u de gegevens heeft ingevuld klikt u op Save. 
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4.3 Het instellen van de Router ten behoeve van de DVR. 

 

Open de ñInternet Explorerò en toets het IP adres van uw router in. Dit is het nummer dat 

vermeld staat als ñStandaardgatewayò. 

 

 

Stap 1: klik 

op Toolbox 
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Stap 2: klik 
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Stap 3: klik op een nieuw spel of 

een nieuwe toepassing maken. 
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Stap 4: Vul hier 

de naam van het 

apparaat in. Stap 5: klik 

Stap 6: klik 
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LET OP!!! 

 

Er moeten 2 poortverwijzingen gedaan worden. De HTTP Poort welke we hierboven 

voorgedaan hebben en de TCP/UDP poort. 

 

De HTTP Poort kan zelf bepaald worden mits dit ook veranderd wordt in de DVR. 

 

DE TCP/UDP poort is altijd 37777(TCP) en 37778(UDP). 

 

In het bovenstaand scherm kunt u dan protocol op any laten staan. Bij poortbereik toets u 

37777 naar 37778. Bij omzetten naar moet hij dan automatisch 37777 ï 37778 invullen. 

Gebeurd dat niet dan kunt u dat handmatig invullen. Wanneer dat is gedaan kunt u verder 

gaan bij stap 10. 

Stap 7: Vul hier hetzelfde in als 

bij stap 4. 

Stap 8: Vul hier het 

poort nummer in 

welke in de DVR 

staat 

Stap 9: Vul hier het 

poort nummer in 

welke in de DVR 

staat 

Stap 10: klik 

Stap 11: klik 
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LET OP!!!  

 

STAP 12, 13 & 14 moeten voor zowel de HTTP Poort als de TCP/UDP poort genomen 

worden. 

 

Stap 12: Hier staat de naam die 

u bij stap 4 en 7 heeft ingevuld 

Stap 13: Kies hier ñgedefinieerd 

door gebruikerò en voeg hier het 

ip adres in welke u vrij gemaakt 

heeft voor de DVR 

Stap 14: Klik op toevoegen op 

de instellingen op te slaan. 


